
FICHE PRODUIT · ADCCTVS1205-08
Alimentation CCTV à découpage 12VDC 5 A 8 sorties 0,9 A - secourue

Détails techniques

Tension d'entrée 230V AC

Tension de sortie 12V DC

Intensité de sortie 5A

Autoprotection Oui

Secourue Oui

Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, cliquez-ici

Créés pour assurer l'approvisionnement en énergie de huit caméras de vidéosurveillance, ces alimentations
multivoies à découpage sont dotées d'un coffret métallique robuste, sécurisé par verrouillage à clé. Elles bénéficient
d'un indice de protection IP40. Elles sont également protégées électroniquement, leurs huit sorties étant
indépendantes les unes des autres. Les différentes caméras sont donc préservées en cas de vandalisme ou de
court-circuit accidentel sur l'une d'entre elles.

Fonctionnant en 12V DC, ces alimentations à découpage ont une intensité de sortie globale de 5 ampères maximum.
Elles se raccordent facilement par bornier à vis et sont équipées de fusibles de sortie, les préservant des sur-
intensités et les courts-circuits.

UNE CAPACITE DE STOCKAGE DE 1 X 7 AH

La batterie à utiliser avec cette alimentation pour vidéosurveillance secourue est disponible dans la gamme des
accessoires SEWOSY. Elle permet d'accumuler 1 x 7 Ah.

DES SORTIES FACILES A DÉCONNECTER

Les cavaliers intégrés dans ces alimentations pour CCTV (closed circuit TV) servent à mettre une ou plusieurs
sortie(s) hors service, lorsque moins de huit caméras sont utilisées.

UN CONTACT D'AUTOPROTECTION
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En cas d'ouverture du coffret métallique, celui-ci dispose d' un système de protection efficace : le contact inverseur
NO/NC envoie l'information à la centrale de surveillance.

DES VOYANTS LUMINEUX POUR INFORMER LES UTILISATEURS

La présence de courant secteur (LED verte) et de 12V DC (LED verte), de même que l'état de la batterie (LED
orange) sont indiqués par les LEDs en façade du coffret.

Par ailleurs, chaque sortie dispose à l'intérieur de l'alimentation, d'une LED (soit huit en tout). Celle-ci est allumée si
la caméra est alimentée et que le sélecteur de sortie est sur ON.

ENTRETOISES DE POSE FOURNIES

Pour déporter le coffret d'alimentation du mur, des entretoises sont livrées. Ce dispositif permet le passage de câble
par l'arrière, en cas d'arrivée d'une goulotte.
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