
FICHE PRODUIT · EF550
Ventouse électromagnétique applique 500 daN 12-24V DC conforme NF S 61 937

Détails techniques

Force de retenue 500 daN

Tension d'entrée 12/24V DC

Voyant Non

Conformité NF S 61-937

Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, cliquez-ici

Cette ventouse électromagnétique VELMAG® en applique dispose d'un procès-verbal de conformité à la norme NF
S 61 937 (lorsqu'elle est configurée en 24V DC). Adaptée aux issues de secours, elle est livrée avec sa
contreplaque.

Equipée d’un dispositif anti-démontage pour prévenir le vandalisme, elle s’adapte à de multiples configurations, que
la porte soit poussante, tirante ou en verre. Pour optimiser la pose, SEWOSY propose une gamme complète
d'accessoires adéquats.

Exclusivement alimentée en courant continu présentant l’avantage d'un fonctionnement silencieux, la ventouse
électromagnétique EF550 fonctionne en 12V ou 24V selon l’installation en place. Son raccordement s'effectue par
bornier à vis. Son boîtier est fabriqué en aluminium satiné. Elle est idéale pour les portes donnant sur l'extérieur.

C’est l’interruption du courant qui provoque le déverrouillage de la ventouse. Tant qu’il y a tension d’alimentation, le
dispositif reste verrouillé. Une ventouse électromagnétique à rupture convient par conséquent pour la protection des
personnes, la mise hors tension requise en cas de panne électrique ou d’évacuation d’urgence permettant de
franchir la porte de secours rapidement.

L’éjecteur placé dans la contreplaque apporte une sécurité supplémentaire. En effet, l’alimentation permanente crée
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un champ magnétique persistant même lorsque la ventouse électromagnétique est mise hors tension. Celui-ci
retarde le déverrouillage. Pour pallier cet inconvénient, le dispositif anti-rémanence neutralise le magnétisme, ce qui
accélère et facilite la décondamnation.

Par ailleurs, la fabrication de cette ventouse électromagnétique selon la technologie E-PLATES permet d’améliorer
le rendement magnétique, pour une plus grande efficacité du verrouillage.

Sa résistance à l’effraction va jusqu’à 500 daN, à condition que les préconisations de pose indiquées par SEWOSY
aient été respectées.
Plage de température admise : de -10° à +55°C.

Bénéficiant de l’indice de protection IP 42, cette ventouse électromagnétique en applique EF550 ne peut être
impactée par des corps solides au diamètre supérieur à 1 mm. Elle est également imperméable aux chutes de
gouttes d'eau jusqu’à 15° par rapport à la verticale.

Articles complémentaires

EF300_550UZAP
Kit U pour ouvrant en verre 10-13 mm pour serie EF300 et EF550

EF300/550Z
Equerre Z ajustable pour séries EF300/EF550

EF550C
Capot aluminium AS pour EF550L & EF300/550Z avec flasques aluminium AS

EF550L
Equerre L ajustable pour série EF550
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EF550SCP
Support de pose pour contreplaque série EF550
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