
FICHE PRODUIT · SE000246
Gâche électrique 1 ROUREG contact 12V AC/DC à émission de courant

Détails techniques

Fonctionnement
Émission de

courant

Force de retenue 500 daN

Tension d'entrée 12V AC/DC

Type de pose Encastrer

Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, cliquez-ici

Cette gâche ROUREG®, marque déposée de SEWOSY, dispose d’un rouleau réglable sur 3 mm permettant de
rattraper le jeu entre la porte et le dormant.
Autre avantage, le déport d’ouverture est réduit par la capacité du demi-tour à effectuer une rotation sur lui-même. Il
en résulte une grande flexibilité lors de l’installation, en neuf tout comme en rénovation. 

Le contact de signalisation intégré dans la gâche électrique SE000246 informe sur la position ouverte ou fermée de
la porte via un contrôle électronique, qui permet de surveiller la durée d’ouverture.
De plus, ce dispositif est équipé d’une palette facilitant l’ajustement de la gâche, assurant ainsi un fonctionnement
optimal du contact, quel que soit le type de demi-tour. Cette gâche incluant un contact de position fait gagner du
temps lors de la pose, puisqu’il suffit d’un seul câble pour la gâche et le contact envoyant le report d’information à
l’organe de gestion.

Fonctionnant en 12V et en tension alternative ou continue selon les installations, elle s’encastre aisément dans la
plupart des menuiseries, grâce à ses dimensions standards, sa réversibilité DIN droite ou gauche et la symétrie du
corps de gâche.

Actionnée par émission de courant, les accès s’ouvrent uniquement sur impulsion électrique via le système de
commande à distance.
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En l’absence d’alimentation, les portes restent verrouillées. La gâche à émission convient donc à la sécurité des
biens.
Cette technologie est en outre moins consommatrice d'énergie.

La durée de vie de cette gâche, fabriquée en zamak 5, est garantie pour plus de 300 000 cycles d’ouvertures.
En cas de tentative d’effraction, la résistance va jusqu’à 500 daN, sous réserve d'observer correctement les
instructions de pose données par SEWOSY.

Articles complémentaires

SEF203
Têtière réversible en acier inoxydable 250 mm 1 trou 24mm de large

SEF301
Têtière réversible en acier inoxydable 110 mm 1 trou 25 mm de large
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